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{ — YLEISET KAYTTOOHJEET

Kyt aina oikeaa 6ljylaatua ja tarkkaile 6ljynpainetta ajon aikana.

Varmistu polttonesteen puhtaudesta.

Al pasisti polttonestejirjestelméan vettd tai ilmaa,

Jos moottori ei kdynnisty ensimmisella yritykselld, anna moottorin pysihtyd koko-
fijan ennen uutta kdynnistysyritysta.

T'arkkaile pakokaasujen virid.

Vaihda polttonesteen- ja Sljynsuodattimen madrévilein.

Vaihda moottoridljy mitfirivilein,

wkasta jisihdytysveden kierto aina kdynnistyksen jilkeen ja siifinnollisesti ajon
Ikana.

allisunden vuoksi

iro koskettamasia liikkuviin osiin moottorin kiydessi,

iro pakoputkea ja muita moottorin kuumia osia lika vie palavia materiaaleja niiden
helle.

il 1ee huolto- ja saAtsLoitd moottorin kiiydessi.

yliytii moottori 6ljy- tai polttonestemiiiiriin tarkastuksen ja niiden lisimisen ajaksi.
flytt huoltotsissd aina oikeankokoisia ja tarkoituksenmukaisia tytkaluja, ja noudata

slellisuutta ja puhtautta.



2 - ERITTELY

4-tahtinen makesvesijighdytteinen diesel

Moottorityyppi
Sylinteriluku 4
Sylinterin halkaisija 84 mm
Iskun pituus 90 mm
| Iskutilavuus 1994 em’

Puristussuhde 18:1
Teho DIN 6270-A 41 hv (30 kW)/3000 r/min
Teho DIN 6270-B 45 hv (33 kW)/3000 r/min
Tyhjikiyntinopeus 900—950 r/min
Ruiskutusjlirjestys 1—3—4—2
Oljyntiytsmikrs 5,5 litraa + 35 cm® siirtopumpun kannattimeen
Oljylaatu API-luokka CD tai ylempi
Oljyn viskositeetti Moniastesliy SAE 10W-30 kautta vuoden
Juthdytysjirjestelmi Termostaattiohjattu makeavesijidhdytys
' limménvaihtimin, jidhdytetty pakoputkisto
Jidhdytysnesteen tiyl8smatri 9 liraa
Ruiskutuspumppu Bosch tyyppi M
Nopeudenstiidin Keskipakosiiidin
Sumuttimet Monireikdsuuttimin
Sumuttimien avautumispaine 170 lq:hufr::.r'nz
SHhktjlirjestelmi Ks. kytkentikaavioista sivuilta 36—38
Kilynnistysmoottori 12V —2kW
Vaihtovirtageneraattori 1ZV—40 A
Pliiivaroke 50 A
Merikytkin Mekaaninen SMI, viilityssuhde 2:1 - 2,5:1 - 3:1
Merikytkimen §ljyntiiytdsmaari 0,8 litraa
Merikytkimen ljylaatu ja viskositeetti Sama kuin mooltorissa
Paino kuivana, moottori ja merikytkin 220 kg
Asennuskulma enintiin 20°
Mitat:

Pituus 925 mm

Leveys 555 mm

_ Korkeus 625 mm




1. Makeavesijdrjestelmin tiytttulppa
2. Limmdnvaihdin/pakosarja

3. Pakoputkenmutka

4. Siirtopumppu

5. Merikytkin

6. Kiynnistysmoottori

7. Merivesipumppu

8. Gene:aatiori
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Kuva?2.

Oljyntayttbtulppa
Termostaatli
Kiertovesipumppu
Ruiskutuspumppu
Oljynsuodatin
Ilmansuodatin
Oljynvaihtopumppu
Poltionestecnsuodatin



3-KAYTTO
|1 - TOTUTUSKAYTTO

Jusi moottori vaatii maltillista totutuskdynsd ensimméisten 50 tunnin ajan, jotta sen
\kkuvat osat hioutuisivat tarkasti toisiinsa sopiviksi. T4m# varmistaa moottorin kestivyy-
i1 ja hyviin suorituskyvyn.

lpudata totutusk#yton aikana seuraavia ohjeita:

—

TARKEAA

* Tee pdivittiiset tarkastukset huolellisest.

* Kiytd moottori Mmpiméksi tyhjakdynnilli vihintdin 5 minuutin ajan
ennen liikkeelleldhtda.

* Vil nopeita kiithdytyksid.

- ENNEN ENSIMMAISTA KAYNNISTYSTA

Tarkista moottorin ja merikytkimen 6ljyméara

Kuva 3.

Téyti moottori suosituksen mukaisella 6l1-
jylld (ks. s. 54) mittapuikon (kuva 3) yl4-
merkkiviivaan saakka 6ljyntdyttaukon
kautta (kuva 4).

merikytkin suosituksen mukaisella

(ks. 8. 55) mittapuikon merkkiviivan

snakka mittapuikon reiin kautta (ku-

| Kiyti samantyyppistd 6ljyd kuin
arissa.




Siirtopumpun kannatin on tHytet-
ty ¢ljylld, kun moottori toimite-
taan tchtaalta, Siind kiiytetdin sa-
maa Uljylaatua kuin mootiorissa.

2) Tayta polttonestesailid
Tiyti polttonestesilit puhtaalla,
siiviloidylla dieseldljyll. Tarkis-
ta, ettd s4ilib on puhdas ja eltei
siell4 ole irronneita metalli- tai
lasikuituhiukkasia. Avaa polt-
tonestehana.

Kuva 5.

3) Tarkista jaah dytysnestemddrd :
Tiytd makeavesijirjestelma puhtaan veden ja pakkasnesteen seoksella (50/50 %) tdyttd-
aukon tasalle (kuva 6).

4) Avaa vedenottohana

5) Poista ilma pulttunestejﬁrje&
telmésti _
Pﬂistailmaansinpnitmnesmensuudaui-
mesta ja sen jilkeen ruiskutuspumpus-
ta. Ks. tarkempia ohjeita kohdasta
“polttonestejirjestelmin ilmanpoisto”
$.22.

6) Kytke virta pidkatkaisimella
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. 7) Asenna kaukohallintalaite

a) Moottori

Yhdist4 kaukohallintakaapeli kaasuvi-
vun (A) palloniveleen ja kiinnitii kaape-
linkuori kiristimell# (B). S44d4 kaasu-
kaapeli siten, ett kaasuvipu ei litku
ennen kuin vaihde on kytkeytynyt (ku-
vaT). '

erikytkin

listh vaihdekaapeli vaihdevivun
oniveleen ja kiinnitd kaapelin-
{ kiristimeen (kuva 8).

timén jilkeen kaukohallinta-
siten, ettd vivun litkke on saman-
inen eteen- ja taaksepdin, Ald
ynistd moottoria, ennen kuin
ieen hallinta toimii asianmukai-




Tarkista merikytkimen hallinta seu-
raavasti:

Kiizinni seki merikytkimen vaihde-
vipu ettd kaukohallintalaitteen vipu
eteenpdinajoasentoon. Sovita vaih-
dekaapelin asento siten, etti vaih-
devivun pallo ja kaapelinpiin pal-
lokuppi ovat kohdakkain (kuva 9).
Hienos#ithin voidaan kdyttdd me-
rikytkimen vivun reikid ja vaihde-
kaapelin kannattimen sddtdvaraa.

8) Muut tarkistukset

a) Tarkista moottorinkiinnikkeet huolellisesti.

b) Tarkista, etti kaikki ruuvit ovat oikein tiukattuina.

¢) Tarkista, ettd vesi-, 6ljy- ja poluonesteliiténnit ovat oikein kytkettyini ja kunnolla
tiukattuina.

d) Tarkista pakoputkisto ja voimansiirto,



3.3 - KAYNNISTAMINEN

I) Kiinni vaihde vapaalle, Paina vaihtcen vapautusnuppia ja kiZinni vipu puolikaasulle,
Varmistu, et vaihde ei kytkeydy. :

!) K#innd virta-avain (E, kuva 10) asentoon “ON”. Tarkasta, et Gljynpaineen (I) ja
latauksen (G) merkkivalot syttyvit ja etti summeri (B) soi.

) Kifinng virta-avain hehkutusasentoon ja pida siti tissi asennossa, kunnes hehkutus-
- vastus (F) limpenee.

Sopiva hehkutusaika on normaalisti noin 10 sekuntia. Jos ulkoilman l&mpétila on
- poikkeuksellisen alhainen, on hehkutusaikaa vastaavasti pidennettiivi, ks. seuraavalta
sivulta.Hehkutusta ei kuitenkaan pidi jatkaa yhusjaksoisesti yli minuutin ajan.

HUOM! Hehkutusvastus ¢i tule punaiseksi pitk#ssikéiin hehkutuksessa,

Kuva 10,

®




____—_————‘

Ulkoilman limpdtila Hehkutusaika
Yli+5°C n. 10 sekuntia
+5°C —-5°C n. 20 sckuntia
Alle -5°C n. 30 sekuntia
Y htiijaksoinen hehkutusaika enintiin 1 minuutti

4) K#ynnistd moottori kiintdmlld virta-avain asentoon “START”. Jollei moottori kilyn-
nisty noin 10 sckunnissa, paastd virta-avain, Odota noin puoli minuuttia ja hehkuta
tarpeen mukaan uudelleen ennen uulta k#ynnistysyritystd. Al4 missdin tapauksessa
kidyti kiiynnistysmoottoria yht4jaksoisesti pitempiin kuin 30 sekunnin ajan.

Kun moottori on kiiynnistynyt, pilisti virta-avain, jolloin se palaa automaattisesti
asentoon “ON". Ajon aikana virta-avaimen on oltava tissd asennossa.

Tarkasta heti moottorin kiynnistyttys, ettd dljynpaineen ja latauksen merkkivalot ovat
sammuneet. '

Jos moottori on ajon jaljilt limmin, hehkutusta ei tarvita, Kasnn4 silloin virta-avain
suoraan asentoon “START” moottorin kiynnistimiseksi.

TARKEAA

Al4 missa4n tapauksessa kiinnd virta-avainta asentoon “START” mootto-
rin kidydessy, koska tilloin k#ynnistysmoottori vaurioituu.

14



°) Kiiyul moottori liimpimiksi nopealla tyhjikitynnilld ja kuormittamatta noin 5 minuutin
ajan, '

5 Kidynnistidminen kylm#114 sazlli.
Myoéhiidn syksylli tai aikaisin keviilld, jolloin ulkoilman Iimpétila saattaa laskea
nollan vaiheille, on moottorin kifynnistymisen varmistamiseksi otettava huomioon
scuraavat seikat:

a) Moottoritljy jdykistyy.
Varmista, cttd moottorissa on suosituksen mukaista moniastedljy4.

b) Akun jiinnite laskee. .
Huolehdi siité, cttd akku on tilysin varautuneena. Akku voidaan myds suojata kylmi4
vastaan sopivalla eristeclli.

¢) Kylmil imuilma vaikeuttaa dieselmoottorin kiiynnistymisti.
Kiynnistysaika voi muodostua normaalia pitemmiksi,

TARKEAA

Jos moottoria kiytettiin olosuhteissa, joissa impditila laskee nollan alapuo-

lelle, on my&s merivesijirjestelmén jiityminen estettéivit. Muutoin meri-

vesipumppu voi vaurioitua moottoria kilynnistettiessi,

Titd varten on suositeltavaa asentaa moottoriin merivedensuodatin,

Menettele seuraavasti;

1) Kun moottori on pysiyletty, sulje vedenottohana ja avaa meriveden-
suodattimen kansi,

2) Pydriytii moottoria sen verran, eltii suodatinkotelo tyhjenee.

: 3) Kaada suodatinkoteloon noin 0,5 litraa pakkasnestetti,.

4) Pybriytd jilleen moottoria, niin euif pakkasneste imeytyy meri-
vesipumppuun,

3) Sulje merivedensuodattimen kansi.
Muista avata vedenottohana ennen scuraavaa kiiynnistysti.

15



3.4 - AJONAIKANA ' 15

Tarkasta heti moottorin kifynnistyttyd sek! sianndllisin vilein ajon aikana, etld
— jidhdytysvesi kiertid moottorissa (merivesi poistuu pakoputkesta).

— dljynpaineen merkkivalo on sammunut, .

_ moottorissa ¢i ole vesi-, 8ljy- eiki pﬂlﬂunestﬂvuﬂtﬂja.

Tarkkaile pakokaasujen viriki:

* Kylm# moottori: valkoista savua

* Limmin moottori: jokseenkin savaton
* Moottori ylikuormittuu: mustaa savua

HUOM!

ylikuormittaminen kulutiaa moottoria nopeasti ja saattaa aiheutiaa vaurioita. Moottorin
ylikuormittumisen syyni saattaa olla vencen viir tai liian suuri kuormitus, viiri potkuri,
virheellinen moottorinasennus (liian ahdas pakoputki, virheellinen moottorin tai potku-
rinakselin suuntaus jne.), vencen pohjan likaisuus tms. Tasti syystd on tirkedd varmistua
siitd, ettd veneen ollessa normaalisti kuormattuna moottori saavultaa tiydelld kaasulla
yihintiin 3000 r/min nopeuden. Ki#yniinopeus ¢i 523 kuitenkaan nousta yli 3200 r/min.

TARKEAA

Odota aina ennen vaihteiden kytkemistd, ettd moottorin kilynlinopeus on
chinyt laskea tyhjikiynnille.

16



5-PYSAYTTAMINEN

- —

Anna moottorin kiiyntinopeuden laskea tyhjikdynnille, ennen kuin vaihdat vapaalle.
Anna moottorin kiydd tyhjikéyntid 5-10 minuuttia ennen sen pysiytiAmistd, jotta
lAmpdjinnitykset tasaantuisivat.

Paina pystiytysnuppia (A, kuva 10}, kunnes moottori on tiysin pysithtynyt.

Kun moottori on pysihtynyt, katkaise virta kauntimally virta-avain asentoon “OFF",
Jos virta-avain ji44 asentoon “ON", akku purkautuu. J ottei nidin kifvisi, totuttaudu
oltamaan virta-avain pois virtalukosta aina moottorin pysiyttimisen jalkeen.

Jos moottori jai seisomaan pitkitksi aikaa, sulje polttonestehana ja vedenottohana seki
katkaise virta piikatkaisimella.

HUOM!

Jos virla-avain kiinnetiin asentoon “OFF” ¢cnnen moottorin pysiytiAmistd,
pysiytyslaite ei toimi.

e e ——————— e ———————

TARKEAA

Moottoria ei pidit pysiyttitd heti kovan ajon jilkeen, kun jaahdytysnesteen
l4mpttila on korkea.

Annamoottorin kydi tyhjikiyntid tai kevyesti kuormitettuna 5-10 minuut-
tia ennen pysiyttimisti.

17



4 -HUOLTO

4.1 - VOITELUJARJESTELMA
1 - Oljyn viskositeetti

Kiytd moottorissa aina moniastesljyd SAE 10W-30, niin ¢ljy4 ei tarvitse vaihtaa l4mpo-
tilan muutosten mukaan,
Kiyti dieselmoottoritljyd, jonka API-laatuluokitus on CD tai ylempi.

2 - Oljynpaine

Oljynpaineen merkkivalon (I, kuva 10) lisiksi my&s summeri (B) varoittaa, milloin
moottorin 8ljynpaine laskee liian alhaiseksi,

Ennen kiiynnistystd, kun virta kytketi#in, merkkivalon tulce sytty4 ja summerin soida. Kun
moottori on kdynnistynyt ja &ljynpaine noussut normaaliksi, merkkivalon ja summerin
tulee sammua.

Painekatkaisin kytkee merkkivalon ja summerin, jos 81jynpaine laskee alle 0,2-0,4 kpfcmz.
Jos nidin kidy moottorin kitydessd, pysdytd moottori heti ja k#iinny [4himmén Solé Diesel
-huoltokorjaamon puoleen.

3 - Oljynvaihto
a) Moottori

Vaihda 6ljy ensimmaisen kerran 50
tunnin jilkeen ja myGhemmin 100
tunnin vélein,

Oljynvaihto on aina tehtivi mootto-
rin ollessa limpimini, jotta vanha
ljy saataisiin poistetuksi moottoris-
ta tiydellisesti. Vanha 6ljy pumpu-
taan moottorista Oljyntyhjennys-
pumpulla (kuva 11), joka kuuluu
moottorin vakiovarustukseen. Se on
kiinte#isti asennettuna moottorin oi-
kealle sivulle.

Kuva 11.

18



Lun vanha 8ljy on tyhjennetty
noottorista, tiytd moottori oikealla
nadralli (5,5 litraa) oikeanlaatuista
djyt venttiilikotelossa olevan tiyt-
Haukon (1, kuva 2) kautta. MAKSIMITASO
“y0ritd sitten moottoria kitynnistys- -

aoottorilla, kunnes 6ljynpaineen
nerkkivalo sammuu. Estii mootto-
=0 kilynnistyminen painamalla sa-
nalla koko ajan pysilytysnuppia

- MMIHI]T&SQ

Kuva 12,

~dynnistd sen jilkeen moottori ja anna sen kilydi tyhjikiynti¥ muutaman minuutin ajan.
“arkasta, ettei 0ljyvuotoja ole, Pysiytd moottori jilleen. Odota noin 5 minuuttia jatarkasta,
i 0ljytaso on mittapuikon maksimimerkin tasolla (kuva 12). Lisi# Bljy4 tarvittaessa,

HUOM!

Ota huomioon, etté mittapuikon 6ljytasomerkinniit koskevat vaakasuoraan
ascnneltua moottoria. Jos moottori ei ole vaakasuorassa, on aina Sljytasoa
larkastettacssa otettava huomioon moottorin asennuskulma.
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Kuva 13.

b) Merikytkin

Merikytkimelld on oma, erillinen
voitelujérjestelménsd. Vaihda me-
rikytkimen 6ljy scuraavasti:
Tyhjennd vanha Oljy merikytki-
mestd takapisssé alhaalla sijaitse-
van reisn kautta (kuva 13).

Taytd merikytkin uudella 6ljylld
mittapuikon reidn kautta (kuva 3).
Oljyntaytosmadrd on 0,8 litraa,

Vaihda merikytkimen 6ljy ensimméisten 50 tunnin jilkeen ja myShemmin 100 tunnin
viilein eli aina samalla kertaa kuin moottorioljykin vaihdetaan.

HUOM!

Vaihda sekii moottorin ettd merikyt-
kimen ¢ljyt vihint#4n kerran vuodes-
sa, vaikka kiyttétuntimaird jisi vi-
h#isemméksikin.

¢) Siirtopumpun kannatin

Polttonesteen siirtopumppu on sijoi-
tettu merikytkimen takapi#hin, ja se
saa k#yttvoimansa merikytkimen
pitiakselin pédsts. Voimanoton voi-
telemiseksi siirtopumpun kannatin
on tiytetty 35 cm’:114 samanlaista
moottoritljyd kuin kiiytetdin moot-
torissa ja merikytkimessi.
Siirtopumpun kannattimen Sljy on
vaihdettava aina samanaikaisesti
moottorin ja merikytkimen 6ljyn-
vaihdon kanssa, ts. ensimméisen ker-
ran 50 kiayuStunnin jilkeen ja sen
jdlkeen 100 kdyttotunnin vilein,

20




Vaihda siirtopumpun kannattimen 0ljy tulpan (1, kuva 14) kautta.. Laske vanha &ljy pois
i tiytd kannatin vudella mmlmri-ﬁijIlﬁ tulpanreiin tasalle saakka

| - Oljynsuodatin

Oljynsuodatin sijaitsee pakosarjan alapuolella (5, kuva 2).

Vaihda &ljynsuodatin ensimmaisten 50 tunnin jilkeen ja myShemmin 100 tunnin vilein
lina moottorin 8ljynvaihdon yhteydessi.

Oljynsuodatin on kertakiiyuétyppinen, joten sen kisittely on vaivatonta.

irota vanha dljynsuodatin, Kéyii tarvittaessa 6ljynsuodatinavainta. Alkuperdisen ¢ljyn-
odattimen irrotukseen voidaan kiyu#is tySkalua H-139.24,051 ja 26 mm kiintoavainta
kuva 15).

I'yUkaluja saa kdyttid ainoastaan 6ljynsuodattimen irotukseen, EI ASENNUKSEEN.,

Levitd hiukan moottoritljyd uuden
lliynsuodattimen tiivisteeseen, Kier-
1 suodatin paikalleen kisin, Al4 ki-
15t sitdl milld#n tyGkalulla.
liynnistd moottori ja tarkasta, etti
ljynsuodattimen liitos on tiivis.
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4.2 -POLTTONESTEJARJESTELMA

1 - Polttoneste

Kdyti aina puhdasta, suodatettua dieselSljyd (polttotljy).

ThytH polttonestesiilié aina ennen liikkeelleldhtt4. Pidd shilit thytettynd mylds veneen
seistess, koska muuten siilittin muodostuu enemméin kondenssivetti sielli olevan ilman
kosteudesta.

Huolehdi polttonestetiydennysti ottaessasi, ettei silition pdise likaa eikd vettd, Jos tiytit
s#ilin omasta astiasta, varmistu astian puhtaudesta ja kaada polttoneste s#ilititin siivild-
verkolla varustetun suppilon kautta.

Tarkasta sdnntllisesti my0s, ettei polttonestes#iliton ole padssyt kertyméin likaa eiki
Veltd.

Varmistu, ettif s#ilisn tiytidtulppa veneen kannella on-tiivis.

2 - Polttonestejirjestelméin
ilmanpoisto

Ennen moottorin ensimmiisti kityn-
nistystd tai muulloin, jos polttoneste-
jlirjestelmi¥in on pHissyt ilmaa
(esim. polttonestestilit on kiytetty
aivan tyhjiksi tai suodattimen vaih-
don yhteydess#), ilma on poistettava
jdrjestelmdstd, koska se aiheuttaa
kidyntihdiriditd tai estid moottorin
kdynnistymisen.

Menettele seuraavasti:

a) Varmistu, ctti polttonestehana
on avattuna.

b) Hellitd polttonesteensuodalti-
men kannattimessa olevaa ruu-
via (1, kuva 16). Pumppaa siir-
topumpun ki#sipumpulla, joka
sijaitsee merikytkimen taka-
piissi ylhiilld (kava 18), kun-
nes ruuvista vuotava poliloneste
on ilmakuplatonta. Kierrd ruuvi
takaisin kiinni.

Kuva 17.
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¢) Poista sen jilkeen ilma vastaavalla tavalla ruiskutuspumpusta ruuvien (2 ja 3, kuva
17) kautta.

TARKEAA

Al4 avaa seuraavaa ilmanpoistoruuvia, ennen kuin edellinen on kierretty
kiinni,

1) Pydritd moottoria timin jilkeen kdynnistysmoottorilla muutaman sekunnin ajan kaa-
suvipu kiinnettyni tdyskaasuasentoon, jolloin ilma poistuu ruiskutuspumpusta, pai-
neputkista ja sumuttimista, '

HUOM!
Al kiyti kdynnistysmoottoria pitempéin kuin 30 sekuntia yhteen menoon,

vlitonestejirjestelmin ilmanpois-
Jon voidaan kdyttdi siirtopumpun
dsipumppuvipua, joka sijaitsee me-
kytkimen takapifissi ylhailld (ku-
118). Pumppua kiisipumpulla, kun-
s ilmanpoistoruuveista vuotava
ulitoneste on ilmakuplatonta.
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Jos moottori ei timdn jilkeenktin kilynnisty vaivattomasti, hellitd paineputkien liitosmut-
tereita sumuttimista, kainn kaasuvipu tiyskaasuasentoon ja pyoritd moottoria kiynnis-
tysmoottorilla tai pumppua siirtopumpun kasipumpulla ilmakuplien poistamiseksi, Kiristi
liitosmutterit huolellisesti.

3~ Polttunesteeﬁsuudattimen va_ihtt}

Polttonesteensuodatinta ei voi puhdistaa, vaan se on vaihdettava uuteen 400 tunnin vilein
tai vithint44n kerran vuodessa.

Menettele seuraavasti:

a) Sulje polttonestehana.

b) Kierri polttonesteensuodatin irti suodatinavaimella.

¢) Kierr4 uusi suodatin paikalleen kisin.

d) Poistailma polttonestejirjestelmistd sivulla 22 esitettyjen ohjeiden mukaan,

Veneen polttonestejérjestelmédin on syyld asentaa vedenerotussuodatin, joka on tyhjennet-
t4v4 siihen kertyneestd vedestd 100 tunnin vilein ja jonka suodatinpanos on vaihdettava
200 tunnin vilein.

4 - Polttonesteensuodattimen tarkastus

Normaalisti riitt44, ett polttonesteensuodattimet vaihdctaan huoltotaulukon mukaisesti.
Jos kuitenkin polttonestesiilittn on padssyt runsaasti likaa, suodatin voi tukkeutuessaan
rajoittaa polttonesteen virtausta ja estiii moottoria saavuttamasta iyt tehoaan. Suodatin
on t4ll8in vaihdettava.

5 — Ruiskutuspumppu

Ruiskutuspumppu on dieselmoottorin herkimpi osia, joten sen kisittelyssd on noudatet-
tava A4rimmuists varovaisuutta ja huolellisuutta. Erityisen tarke#d ruiskutuspumpun moit-
teettoman toiminnan kannalta on my0s huolehtiminen polttonesteen puhtaudesta ja polt-
tonesteensuodattimien vaihtamisesta.

Ruiskutuspumppu on siidetty tarkasti tehtaalla, eikd sen sidwihin pidd jalkeenpéin
koskea. Jos pumpun si4timinen osoittautuu tarpeelliseksi, tyd on jitettdvd valtuutetun Solé
Diesel -huoltokorjaamon tehtiviksi. Ruiskutuspumpun omavaltainen peukalointi aiheut-
taa moottorin takuun raukeamisen kokonaisuudessaan.
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6 = Sumuttimet

Sumuttimet on irrotettava avautumispaineen ja suihkun muodon tarkastusta varten, jos
moottori on ollut normaalia pitempin kdyttAm#ttdméni tai jos kdyntih4iridit4 ilmenee.
Sumuttimien avautumispaineen on oltava 170 kpfcm%

TARKEAA

Sumuttimien avautumispaineen ja suihkun muodon tarkastus on jitettiivi
valtuutetun Solé Diesel -huoltokorjaamon tehtiviksi.

|- Tyhjikaynnin siéito

\un moottori toimitetaan tehtaalta, sen tyhjikiyntinopeudeksi on siddetty 900-950 r/min.
o5 Lyhjikdyntinopeutta on séidettivd, hellitd lukkomutteria ja kierrd ruuvitaltalla tyhjs-
dynnin siitbruuvia, joka sijailsee ruiskutuspumpussa kaasuvivun edessi (kuva 19).

\lerrif ruuvia myGtpdiviin tyhjiikdyntinopeuden suurentamiseksi tai vastapdivain tyhji-
dyntinopeuden pienentiimiseksi. Tiukkaa lukkomutteri sen jilkeen huolellisesti.
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Ennen tyhjik#yntinopeuden siii-
mistd moottori on kiiytettiivd nor-
maaliin kiiyntiliimpdtilaansa.

S44d4 tyhjakdyntinopeudeksi
900—950 r/min.

Kuva19.

TARKEAA
Al missi#in tapauksessa kierri ylempﬁﬂ sinetdityd ruuvia,

4.3 - JAAHDYTYSJARJESTELMA
Moottori.. ji#hdytid makeavesijirjestelmd, joka puolestaan jézhdytetdin merivedelld.

1 - Makeavesijarjestelma

Moottorin makeavesijirjestelmi on tiytettivi puhtaalla vesijohto- tai sadevedelld, johon
on suositeltavaa lis4td pakkasnestett my&s kesilld korroosion torjumiseksi. Kaikenlaiset
cpipuhtaudet aiheuttavat jadhdytysjirjestelmiiin kerrostumia, jotka huonontavat jaéhdy-
tystchoa.

Milloin ulkoilman I4mpttila laskee nollan alapuolelle, makeavesijirjestelmi on joko

tyhjennettiiv tai tytettdvi pakkasnesteliuoksella. Erilaisten liuosten pakkasenkestivyys
selvidd seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
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Pakkasnestepitoisuus % 13 23 30 a5 45 50 60
Pakkasenkestivyys °C —5 —10 —15 —20 —30 —40 —350

wuositeltavinta on pitdd jirjestelmi kautta vuoden tiytettyna 50-prosenttisella pakkasnes-
clivoksella, koska pakkasnesteen sisdltdmt lisdaineet estivit jadhdytysjirjestelmén kor-

bosiota. Alle 25-prosenttisissa pakkasnesteliuoksissa korroosionestoaineiden mrs jai
lian vdhiseksi. '

TARKEAA:

Milloin jaahdytysjirjestelm#iin joudutaan lis44m#4n nestettd, on kifytettdvy
vastaavaa pakkasnesteliuosta pelkiin veden asemesta, jotta nesteen pak-
kasenkestiivyys ja ruosteenesto-ominaisuudet eiviit heikentyisi.

1 makeavesijirjestelmi tyhjennetitiin talvitelakoinnin ajaksi, se on kisiteltivi suojatl-
(ll4 korroosion torjumiseksi.

Jiiihdytysjirjestelmin taytosmairi:
9 litraa

| Kiertovesipumppu

hkeavesijdrjestelman kiertovesipumppu (3, kuva 2) sijaitsee moottorin etup#iissi ja sit4
ritti#d sama kiilahihna kuin generaattoria,

¥ kiilahihna on 15ys#lld, moottori saattaa ylikuumentua. Tarkasta kiilahihnan kireys

dnndllisesti (kuva 20) ja sifd sitd tarvittaessa kaAntimalls generaattoria ulospiin
nottorista.
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b) Termostaatti

Jéihdytysjirjestelmin termostaatilla
on olennainen vaikutus moottorin
kestoikiin, Sen vuoksi sitd ei pidi
miss#in tapauksessa poistaa. Koje-
laudassa on moottorin lAmp&mittari,
jonka avulla voidaan tarkkailla ter-
mostaatin toimintaa. Jos moottori
ldmpenee normaalia hitaammin vial-
lisen termostaatin vuoksi, moottori
kuluu normaalia nopeammin,

Myts moottorin ylikuumeneminen
voi johtua viallisesta termostaatista.
Ennen kuin ryhdyt vaihtamaan ter-
mostaattia, tarkista kuitenkin vesi-
pumpun kiilahihnan kireys ja kunto.

Termostaatti sijaitsee sylinterinkannen etup4issi ruiskutuspumpun puoleisella sivulla (2,

kuva 2). Termostaatin avautumisldmpdtila on 76,5°C.

Irrola ja tarkasta termostaatti seuraavasti:

Termostaatin irrotus

1)
2)

3)

4)

Odota kunnes moottori on
Jadhtynyt.

Tyhjennd makeavesijirjestel-
mi jadhdytysnesieesti.

Helliti letkunkiristimid ja irro-
ta termostaatin ja limmdnvaih-
timen vilinen letku termostaat-
tikotelosta.

Kierrd irti termostaattikotelon
kaksi kiinnitysruuvia (1, kuva
21) ja irrota termostaattikotelo

(2).




5) Nosta termostaatti ulos kotelostaan ja tarkasta sen kunto. Puhdista termostaatti ja
tennostaatukﬂteln

lermostaatin asennus

6) Aseta uusi termostaatti koteloonsa,

1) Jos termostaattikotelon tiiviste on vahingoittunut irrotuksessa, asenna uusi tiiviste.
Kiinnitd termostaattikotelon kansi kahdella ruuvilla (1, kuva 21).

8) Yhdisti limmdnvaihtimen letku termostaattikoteloon ja kirist4 letkunkiristimet.

9) Tdytd makeavesijirjestelmi judhdytysnesteelld,

10) K#ynnistii moottori ja tarkasta, ettd liitokset ovat tiiviit.

') Limmityslaite

\oottorin jifhdytysjirjestelm#iin voidaan yhdistiid veneen limmityslaite.
foottorissa on valmiiksi asennettuina limmityslaitteen liitinn4t 1mmdonvaihtimen put-
iwssa (kuva 22) ja kiertovesipumpussa (kuva 23).

luva 22. - | ] Kuva 23.

|- Merivesijirjestelmi

) Merivesipumppu

derivesipumppu sijaitsee moottorin etupéissd (7, kuva 1). Siind on neopreenikumista
Almistettu siipipy0rd, jota ei saa péstii py6rimiin kuivana. Jos esimerkiksi merivesijir-
slelmén vedenotto tukkeutuu, siipipytré vaurioituu helposti. Tdmin vuoksi on tirkes#
Wi veneessd aina varasiipipydrd mukana.
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Jos merivesipumpun siipipydr jou-
dutaan vaihtamaan, menettele seu-
raavasti;

Sulje merivedenoton hana. Irrota
merivesipumpun kansi. Vedi vanha
siipipytrd ulos kahden ruuvitaltan
avulla (kuva 24). Puhdista pumppu-
pesd jaasennauusi siipipy6ri. Asen-
na pumpun kansi takaisin kidyttien
uulia tiivistettd. Avaa vedenotoha-
na.

Kuva 24,

HUOM!

Jos merivesipumpun siipipyrd on murtunut, varmistu sits vaihtaessasi, ettei
vesikanaviin ji4 murtuneen siipipyrin kappaleita.

b) Merivedensuodatin

On suositeltavaa asentaa vedenotto-
hanan ja moottorin vilille merive-
densuodatin, joka esti# epdpuhtauk-
sia tukkimasta limmdnvaihdinta.

Puhdista merivedensuodatin 100
tunnin vilein, likaisissa vesissé ajet-
tacssa useamminkin. Avaa suodatin-
kotelo, puhdista suodatinpanos ja
asenna se takaisin varmistuen siit,
cttf kannen O-rengastiiviste tulee
oikein. Ks. kuvasta 25.

Kidynnistd moottori ja tarkasta, etti
suodattimen kansi ei vuoda.
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|- Jadhdytysjirjestelmin tyhjennys

doottorin jéihdytysjirjestelmiissd on kaksi tyhjennyskohtaa. Merivesijirjestelmin tyh-'-
snystulppa sijaitsee Idimmonvaihtimessa (kuva 26) ja makeavesijirjestelmin tyhjen-
yshana sylinteriryhméss¥ (kuva 27). '

TARKEAA:
Mikili jiiitymisen vaara on olemassa tai moottori jitetdin seisomaan pit-

kiksi aikaa, merivesijirjestelmi on tyhjennettivi avaamalla tyhjennystulp-
_pa (kuva 26).

HUOM.:

Ald ryhdy tyhjentim#in jashdytysjdrjestelmadn moottorin ollessa I4mmin
vaan anna sen jifihtyi riittivisti. Kuuma jiihdytysneste voi aiheuttaa pahoja
palovammoja.

T
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4.4 - SAHKOJARJESTELMA
Moottorissa on 12 V sihkdjirjestelmi, jonka kytkentiikaavio on esitetty kuvissa 29 ja 30.

Veneen sahkdvarusteiden asentamiseen on syytd kiytti# ammattitaitoista asentajaa. S4h-
kdjirjestelmin suojaamiseksi on kullekin lisivarusteelle asennettava oma varokkeensa.
S#hktvarusteet ja -kytkimet on syytd suojata tihin tarkoitetulla sumutteella sﬁﬁnnﬁlhsasu
varsinkin talvitelakoinnin ajaksi.

TARKEAA:

Irrota akun miinuskaapelin kytkent4 aina ennen puuttumista sdhkdjdrjestel-
min laitteisiin ja kytkent&ihin, .

1 — Hehkutulpat

Hehkutulpan toiminta voidaan tarkastaa yhdistémilli sihkgjohdin kéynnistysmoottorin
plusnapaan ja koskettamalla johtimen toisella pazlla hehkutulpan ylapaissa olevaa liitéin-
t44 (kierteitettyl tappia). Jos johtimen ja liitinn4n vilill4 iskee tilloin kipini, hehkutulppa
on kunnossa. Jos kipin#4 ei synny, hehkutulppa on uusittava.

2 - Generaattori

Vaihtovirtageneraattorin teho on 40 A, ja siin# on sisdinen latauksen siédin. Siind on my&s
myds liitdnt4 kiiyntinopeusmittarin kytkentdi varten.

Tarkasta s#innsllisesti, etti generaattorin johtimien liitdinnit ovat hyvissi kunnossa ja
tiukattuina.

a) Generaattorin kiilahihnan kiristiminen

Tarkasta si#nndllisesti, ettd generaattorin kiilahihna on mkem kmsleu}vna ja safdd sit
tarvittaessa.

Al4 kuitenkaan kiristd kiilahihnaa liikaa, koska liian kired hihna seki kuluu itse nopeasti

ettt rasittaa generaattorin ja vesipumpun laakereita. Jos toisaalta hihna on liian 15ysdlld,
kulunut tai 8ljyyntynyt, se saattaa luistaa, jolloin latausteho jii heikoksi.

32



Al koskaan yrit kiristz4 hihnaa moottorin kiiydessi.

Hihnan kireys on oikea, kun se painuu generaattorin ja kampiakselin hihnapydrien puoli-
rilistd normaalilla peukalonpaineella (n, 10 kp) 10-12 mm verran.

los hihnan kireyttd on s#idettsiv,
- \cllitd generaattorin kiinnitysruuve-
1, joista toinen sijaitsee generaatto-
in alapuolella (1, kuva 28) ja toinen
ilipuolella (2), ja kampea generaat-
oria ulospiin sopivalla vivulla hih-
uin kiristAmiseksi.

{un hihna on sopivan kire4114, tiuk-
“a ensin ruuvi 2 ja sitten ruuvi 1.

Kuva 28.

) Kiilahihnan vaihto

ellitd generaattorin kiinnitysruuveja (1 ja 2, kuva 28),
/innd generaattoria sisd&npdin, jotta hihnan irrotus ja asennus sujuisi helpommin,

wta vanha kiilahihna ja tarkasta hihnapyérien urat, Niiden on oltava sileiit, puhtaat ja

iivat. Puhdista hihnapy®rét tarvittaessa pesuaineliuoksella (414 k#fyu bensiini¥, petrolia,
vseléljyd tms. livotinta).

Jota uusi kiilahihna paikalleen varovasti, jottei siihen syntyisi leikkautumia esim.

‘napy&rien sirmisti. Kiyts tarvittaessa sopivaa tybkalua hihnan kampeamiseksi hihna-
Wrille,

vistit lopuksi kiilahihna edelli esitettyjen ohjeiden mukaisesti,
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TARKEAA:
Kun moottori on kiynnissi, generaatiorin johtimien ja akun kaapeleiden
kytkenttjd ei saa missin tapauksessa irrotiaa. Muutoin latausreleen diodit
tuhoutuvat.
Jos akkua ladataan ulkopuolisella latauslaitteella, molemmat akun kaapelit
on ensin irrotettava.

3 - Akut

Alkut vaativat sifinndllistd hﬁolenpima. Noudata seuraavia ohjeita:

a) Pid4 akut aina pi4ltd kuivina ja puhtaina.

b) Tarkasta si#nnollisesti akun napojen puhtaus. Jos niihin ilmestyy hapettumaa, irrota
kaapelit, puhdista navat ja kaapelikengat, kiinniti ne takaisin huolellisesti ja voitele
ne p4lti akunnaparasvalla.

c) Al psists 5jy4 tai polttonestettd kosketuksiin akkujen kanssa.

d) Al koskaan aseta metalliesineitil (tytkaluja tms.) akkujen péille, koska ne voivat
aiheuttaa oikosulun.

e) Kusittele akkuja varovasti. Akkuhappo on vaarallista seki iholle ett vaatteille.

f) Tarkasta sainnéllisesti (limpimélla slla viikoittain), ett akun nestetaso on 10 mm
levyjen ylireunan yldpuolella. Lisdi tarvittacssa tislattua velti.

g) Al koskaan tuo avotulta akun ldhelle, koska kennoissa kehittyvd kaasu on herkisti
. rijahtavad, '

h) Huolehdi siit4, ett akut pideti4n varautuneina my0s talvitelakoinnin ajan.
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4 - Varoke .

Sahkdjdrjestelmid suojaa 50 ampeerin varoke, joka on sijoitettu kiiynnistysmoottorin Iyo,
kidynnistysmoottorista kojelautaan johtavaan johtimeen (ks. s#hktkytkentikaaviosta sivul-
la 38). '
Jos mikitin kojelaudan merkkivaloista ei syty, kun virta kytketiin, tarkasta ensin pAivir-
lakytkin ja sen jilkeen varoke.

- Varokkeen palamisen syyn# on usein huono kosketus johdinliitoksissa, entylsﬁsu hehku-
lulppien virtapiirissi.
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4.5 -IMUJARJESTELMA

- ‘
Moottorissa on imuilman puhdistin (6, kuva 2), jossa on kuiva ilmansuodatinpanos.

Vaihda ilmansuodatin 400 tunnin valein seuraavasti:

Hellit4 ilmanpuhdistinkotelon kau-
lassa olevaa kiristint¥ ja irrota vanha
ilmanpuhdistin (kuva 31).

Asenna uusi ilmanpuhdistin ja tiuk-
kaa sen kiristin huolellisesti.

limanpuhdistinkotelo ja suodatin-
panos muodostavat kiinteAin koko-
naisuuden, joten suodatinpanosta ei
voi vaihtaa erikseen.

Kuva 31.

4.6 - MERIKYTKIN

Mekaaninen SMI-merikytkin on valmistettu erikoisvaluraudas ta, jokakestif erittiin hyvin
ickd mekaanisia rasituksia etti merivetts. Valittavissa on kolme eri vélityssuhdetta, 2:1,
15:1 tai 3:1. )

Kiytto

\yed merikytkimen hallintavipua pchmeﬁsti multa midritietoisesti. Kytke vaihde vasta,
lun moottorin kilyntinopeus on laskenut tyhjikéynnille.
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5 ~MAARAAIKAISHUOLLOT

5.1 - PAIVITTAISET TARKISTUKSET

1)

2)
. 3)

4)

5)

6)

7)

Tarkasta moottorin, merikytkimen ja siirtopumpun kannattimen Oljytaso, Lis44 6ljy4
tarvittaessa, ei kuitenkaan yli mittapuikon yl#merkkiviivan. .

Tarkasta polttonestem#r# ja avaa polttonestehana.

Avaa vedenottohana.

Kytke virta ja tarkasta merkkivalojen toiminta,

Tarkasta kiynnistyksen jdlkeen oljynpaine, limpétila ja lataus, Kaikkien kolmen

merkkivalon tulee olla sammuksissa moottorin kdynnistytty4 eiki summeri saa soida.

Tarkasta jaiihdytysveden kierto ja pakokaasujen viiri sekd mahdolliset epdnormaalit
ddnet ja virinit. '

Tarkasta jihdytysnestetaso,

Tarkasta generaattorin kiilahihnan kunto ja kireys.

5.2 - ENSIMMAINEN HUOLTO 50 TUNNIN KAYTON
JALKEEN |

1)

2)

3)

Moottorin, merikyikimen jasiirtopumpun kannattimen oljynvaihto. Ks. ohjeitasivulta
18. '

Oljynsuodattimen vaihto. Ks. ohjeita sivulta 21.

Venttiilivarojen s#its. .
Sdida venttiilivarat moottorin ollessa kylmind. Menettele seuraavasti:

Irrota venttiilikotelo. Py&riti kampiakselia myStipdiviin, kunnes 1. sylinterin m4nt}
on puristustahdin ylikuolokohdassa, niin etti sen molemmat venttiilit ovat thysin
sulkeutuneina. Voit varmistaa timén katsomalla, ettt kampiakselin hihnapyérissi ja
jakopybristinkotelossa olevat ajoitusmerkit ovat kohdakkain, :
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b) Liikuttele kampiakselia hiukan edestakaisin nihdiksesi, ettd 1. syﬁnﬁﬁn_mﬁnﬁ on
juuri puristustahdin yldkuolokohdassa (molemmat venttiilit ovat liikkumattomina
kiinni). '

¢) Mittaa 1. S}rl.iﬁl:erin molempien venttiilien venitiilivarat rakotulkilla keinuvivun ja
venttiilinvarren pid4n vilistd, S44d4 venttiilivaraa tarpeen mukaan siitdruuvilla helli-
tettyfisi ensin sen lukkomutteria. ,

d) Pybritd kampiakselia myUtépdiviiiin tasan puoli kierrosta, jolloin 3. sylinterin ménti
on puristustahdin ylikuolokohdassa. S44d4 3. sylinterin molempien venttiilien vent-
tiilivarat,

Jatka venttiilien siAt4 samaan tapaan ruiskutusjirjestyksessd (1-3-4-2),

Seki imu- ettH pakdvenui.ilien venttiilivara on 0,25 mm.

Etupii
0 0 O O
8 6 9 1
10 5 1 13
O @) O O
O3 o} 02 04 (
Kuva 32,

HUOM: "

Venttiilivarat on sé#dettdvi aina sylinterinkannen ruuvien kiristimisen jilkeen.

Sylinterinkannen ruuvit on kiristettdvi momenttiavaimella kuvan 32 mukaisessa jirjestyk-
sessi.

Sylinterinkannen ruuvien tiukkuus:
RuuvitM 12:  10—11kpm
Ruuvit M 14; 15—16 kpm
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4)

3)
6)

=
b

"

Generaattorin kiilahihnan Klreyden tarkastus. Menettele sivulla 32 esite ttyjen ohjeiden
mukaan,

Moottorin ja potkurinakselin kaikkien ruuvien tivkkuuden tarkastus.

Mootorin tyhjikiiyntinopeuden sdts. Menettele sivulla 25 esitettyjen ohjeiden mu-
kaan

1;.;3‘__3-* g

R e

Pﬁlliﬂneswjﬂrjcsmlmﬁn vedenerotussuodattimen tarkastus ja puhdistus,

5.3 - MAARAAIKAISHUOLTO 100 KAYTTOTUNNIN
VALEIN

1)

2)
J)

4)

b)

N

Moottorin, merikytkimen ja siirlopumpun kannattimen 6 jynvaihto. Ks. ohjeita sivulta
18.

Oljynsuodattimen vaihto. Ks. sivulta 21.

Vedenerotussuodattimen puhdistus.

Jos polttonestejirjestelmiiin on asennettu ylimiirdinen vedenerotussuodatin, laske
siihen kertynyt vesi pois ja puhdista suodatin.

Esisuodattimen tyhjennys.

Helliti sakkakupin pohjassa olevaa tyhjennysruuvia ja laske suodattimeen kertynyt
lika ja vesi pois. Kiristi ruuvi ja tarkasta, ettei liitos vuoda.

Merivedensuodattimen puhdistus. Ks. sivulta 30,

'Meﬂun;in tyhjidkdyntinopeuden sizts. Menettele sivulla 25 esitettyjen ohjeiden mu-

Ruuvien ja mutterien tiukkaus.
Tarkista imu- ja pakoputkiston, generaattorin, moottorinkiinnikkeiden ja potkurinak-
selin ruuvien ja mutterien tiukkuus.
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54 - MAARAAIKAISHUOLTO 200 KAYTTOTUNNIN
VALEIN

1)

2)

3)

4

Polttonesteen esisuodattimen vaihto.
Vaihda esisuodattimeen uusi suodatinpanos. Kiytd uutta tiivistettd. Varmistu, ettei
liitos vuoda.

Sumuttimien tarkastus.
Tdmi tyd on jétettdvi valtuutetun Solé Diesel - huultukﬂqaamun tehtdviksi. Sumutti-
mien avautimispaineen on oltava 170 +10/-0 kpfcm eikd jilkipisarointia saa esiinty4.

Akun nestetason tarkastus.
Akun nestetason on oltava noin 10 mm levyjen ylireunan yldpuolella. Lis#i tarvitta-
essa tislattua vetti,

Vedenerotussuodattimen suodatinpanoksen vaihto.
Jos politonestejirjestelmiin on asennettu ylimirdinen vedenerotussuodatin, vaihda
sen suodatinpanos uuteen. Varmistu, ettei liitos vuoda.,

5.5 — MAARAAIKAISHUOLTO 400 KAYTTOTUNNIN
VALEIN

)

2)
3)

4)

7)
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Moottorinkiinnikkeiden, potkurinakselin ja polttonestejirjestelmiin liitosten tiukkuu-
den tarkastus.

Venttiilivarojen tarkastus ja tarvittaessa sfiitd. Ks. sivulta41.

Hehkutulppien tarkastus.
Tarkasta hehkutulppien kunto sivulla 32 esitetylli tavalla.

Ilmanpuhdistimen vaihto. Ks. sivulta 39.
Polttonesteensuodattimen (moottorin hienosuodattimen) vaihto. Ks. sivulta 24.
Merivesipumpun siipipybrén tarkastus ja tarvittacssa vaihto. Ks. sivulta 29.

Generaattorin ja kdynnistysmoottorin tarkastus.



5.6 —~ MAARAAIKAISHUOLTO 800 KAYTTOTUNNIN
VALEIN

1)

2)

3)

4)

J)

6)

Makeavesijirjestelmin jashd ylysnesicen vaihto,

Tyhjenni makeavesijirjestelms sylinieriryhmiss# olevan tyhjennyshanan (kuva 27, s.
31) kautta. Huuhtele jirjestelm tarvitaessa puhtaalla vedells.

Sulje tyhjennyshana ja iy makeavesijirjcstelmi pakkasnestescoksella (50/50 %)
tyttbaukon (kuva 6, s 10) kauta.

Generaattorin ja kdynnistysmoottorin tarkas|us.

Tarkasta hiiliharjojen kuluneisuus Jakommutaatiorin kunto. Asenna larvittaessa uudet
hiiliharjat.

Tarkasta generaattorin latausjdnnite voluimittarilla,

Kdynnistysmoottorin ja vauhtipy8rin tarkastus
Tarkasta kiynnistysmoottorin hammaspy&rin ja vauhtip ytrdn hammaskehin kulunei-
suus. Korjaa tai vaihda osat tarvittaessa, '

Generaattorin kiilahihnan vaihto.
Generaattorin kiilahihna on Syyld vaihtaa, vaikka se niyttiisi ehjéltiikin. Noudata
sivulla 33 esitetlyja ohjeita,

Sylinterien puristuspaineiden mittaus

Jokaisen sylinterin puristuspaine on tarkastettava puristuspainemittarilla, joka asenne-
taan hehkutulpan paikalle. Kéynnistysnopeudella (240 r/min) puristuspaineen on
oltava vihintisin 30 i:p,i-:mz, eikd eri sylinterien puristuspaineiden vilinen ero saa olla
yli 2,5 kp/em?. Timi tyG on jitettivd valtuutetun Solé Diesel -huoltokorjaamon
tehtiviksi,

Ruiskutuspumpun tarkastus

Jos moottori kiy epitasaisesti tai viirisee pienilld kdyntinopeuksilla, on ruiskutuspum-
pun sdatf tarkastettava, Tdma tys on jétettivi valtuutetun Solé Diesel -huoltokorjaa-
mon tehtiviksi, |
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5.7. — TALVIHUOLTO

Kun moottori ji4 seisomaan pitkihkoksi ajaksi, esimerkiksi talven yli, sille on tehtivi
tiettyj4 huolto- ja suojaustoimenpiteiti, jotta moottori séilyttiisi tiyden toimintakuntonsa
ja -varmuutensa. Noudata seuraavia ohjeita:

.1}

2)

3)

4)

3)

6)
7
8)

9)

Puhdista moottori ulkopuolelta moottorinpesuaineella ja suihkuta moottorin ulkopin-
taan suojatiljy4 (esim. asesljyd).

Listi polttonesteeseen noin 10 % korroosiosuojatljy4 (Esso Rust Ban 393, Sahell
Calibration Fluid tai vastaavaa) ja kdynnistd moottori, niin ettd suoja-ainetta imeytyy
ruiskutuspumppuun ja sumuttimiin.

Tarkasta jihdytysnesteen pakkasenkestévyys ominaispainomittarilla. Pakkasnestepi-
toisuuden on oltava mieluiten noin 50 %, jotta jaahdytysneste sisiltdisi riittdvisti
ruosteenestolistiaineita. Jos joudut lis##méin pakkasnestettd, kidy# moottoria sen
j4lkeen, jotta neste sekoittuisi tasaisesti.

Huuhtele merivesijirjestelmi seuraavasti:

Irrota imuletku vedenotosta ja johda se astiaan, jossa on puhdasta makeaa veltd.
Jiirjestd astian tiytts vesijohdosta letkun avulla, jottei merivesipumppu missién ta-
pauksessa piisisi pySrim#in kuivana.

Tyhjenn# merivesijirjestelmd huuhtelun jalkeen, ks. sivalta 31.

Merivesijirjestelm voidaan lisiksi suojata korroosiolta siten, ettd jarjestelmaan ime-
t44n viimeiseksi vesi/pakkasnesteseos.

Vaihda moottoritljy ja 6ljynsuodatin.
Irrota venttiilikotelo ja suojaa venttiilivivusto korroosiosuojadljylla.
Ruiskuta korroosiosuojabljyi (CRC tai vastaava) imusarjaan.

Pydritii moottoria kiiynnistysmoottorilla 5—10 sekuntia pysiytysnuppi paineituna,
niin ett4 imusarjaan ruiskutettu suojadljy imeytyy sylintereihin,

10) Irrota akku ja s#ilyti sitd valmistajan ohjeiden mukaan.

11) Suihkuta kaikki sihkdjirjestelmin liitokset korroosiosuojanesteellé (CRC tai vastaa-
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5.8. — KEVATHUOLTO

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen veneen vesillelaskua:

1)

2)

3)

4)

3)

Tarkista, ettt merivesijirjestelm#n imuputki on yhdistetty takaisin vedenottohanaan,
Tarkasta akun varaustila, Asenna akku varmistuen Siitd, ettd sen navat tulevat oikein
péin, silli akun kytkeminen viirin piin vahingoittaa latausjérjestelm#i. Kiinnits
kaapelikengit ja suojaa navat akunnaparasvalla,

Tarkista makeavesijirjestelmiin nestem#iri, Jos se on vidhentynyt, tutki ja korjaa
vuodot.

Poista ilma polttonestejirjestelmisti, ks. s, 22.

Kéynnistd moottori vasta vesillelaskun jilkeen. Tarkasta heti, ettei moottorissa ole
vesi-, dljy- , poltioneste- eiki pakokaasuvuotoja.

HUOM!

Poltionestejérjestelmin korroosiosuojasljy ei vaikuta haitallisesti moottorin
kidyntiin, vaan moottoria voidaan kiytt#: normaaliin tapaan suojatljyseok-
sella.
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6 — VIANETSINTA

Moottorissa mahdollisesti ilmenevit viat ja hiirist on paikallistettava ja korjattava mah-
dollisimman pikaisesti, Noudata tss# esitettyd vianetsintikaaviota. Jos vian méirittelemi-
nen ja korjaaminen ei onnistu omin neuvoin, kidnny lhimmin Solé Diesel -huoltokorjaa-

mon puoleen.

1. Moottori ei kﬁynﬁisty

a) Moottori ei pyori kiynnistettiessi
— Merkkivalot eivit syty, kun virta-avain kdinnetiin asentoon “ON":

Katkos virtapiirissi Tarkasta, ettd virta on kytkettyni pdikat-
kaisimella. Tarkasta mahdolliset katkok-
set akun ja kilynnistysmoottorin virtapii-

_ rissi.

Akku purkautunut Toimita akku lataukseen,

Varoke palanut Asenna uusi varoke,

Kiynnistyskosketin viallinen Vaihda tai korjaa.

Kiynnistysrele viallinen Vaihda uuteen.

— Kojelaudan merkkivalot palavat virta-avaimen ollessa asennossa “ON” (ne sammuvat

aina asennossa “START"):

Moottori leikannut

Kéiinny Solé Diesel -korjaamon puoleen.

K#ynnistysmoottori viallinen

Tarkaslta ja korjaa,

b) Moottori pyorii hitaasti kiynnistettiessa

Akun varaustila liian alhainen

Toimita akku lataukseen,

Moottori6ljy liian jiykk#d (ulkoilman
l4dmpdtila alhainen)

Vaihda moottoriin suosituksen mukainen
moniastedljy.
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¢) Moottori pyérii hyvin mutta ei kiynnisty

Liian vihiin kaasua

K#4nni kaasuvipu vihintisin pu-::-lelie kaa-
sulle,

Polttoneste loppunut tai polttonestehana
kiinni

Tarkasta pﬂlunnestemam‘ﬁ. Avaa polt-
tonestehana.

Liian lyhyt hehkutus

Hehkuta uudelleen, ks. s. 13.

Ilmaa polttonestejirjestelmissi

Poista ilma sivulla 22 esitettyjen ohjeiden
mukaan. Tarkasta, et polttonesteputkis-
tossa ei ole ilmavuotoja.”

Polttonesteensuodatin tukossa

Vaihda polttonesteensuodatin ja veden-
erotussuodattimen panos, ks. s. 24,

Vil poluonestetti

Tyhjenni politonestestilis, thyti se diesel-
polttonesteclld ja huuhtele viird polt-
toneste pois jirjestelmidsti pumppaamalla”
siirtopumpun kdsipumpulla.

Ilmansuodatin tukossa

Vaihda ilmansuodatinpanos, ks. s. 40.

Vikaa hehkutulpissa

Tarkasta hehkutulpat (ks. s. 32) ja asenna
tarvittaessa undet.

Vikaa siirtopumpussa, ruiskutuspumpus-
sa, sumuttimissa tai venttiilikoneistossa

Kiiinny Sol€ Diesel -korjaamon puoleen.

2. Moottori pysihtyy kesken ajon

—

Polttonestesiiilit tyhjentynyt

Tyt sili6 ja poista ilma polttonestejir-
Jestelmiistid, ks. s, 22,

Polttonesteensuodatin tukossa

Vaihda poltionesteensuodatin ja ve-
denerotussuodattimen panos, ks. s. 24,

Ilmavuoto polttonestejirjestelmissi

Korjaa ilmavuoto ja poista ilma Jjarjestel-
misti, ks. s, 22,

Vetti polttonestejirjesielmissi

Tyhjenni vedenerotin.,

Vikaa siirtopumpussa, ruiskutuspumpus-
sa lai sumutlimissa,

Kiédnny Solé Diesel -knrjaa}non puoleen.
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3. Moottori nakuttaa tai ravistaa

Vilirii polttonestetti Puhdista polttonestejérjestelm.
| Liian alhainen tyhjik#yntinopeus Sd4dd tyhjakiyntinopeus, ks. s. 25,
Ilmaa polttonestejirjestelmissy Poista ilma sivulla 22 esitettyjen ohjeiden
mukaan. Tarkasta, etti politonesteputkis-
tossa ei ole ilmavuotoja.
Ilmansuodatin tukossa Vaihda ilmansuodatin. Varmistu myds

moottoritilan ilmansaannin riittdvyydests,

Virheelliset venttiilivarat, ruiskutusen-
nakko tai sumuttimien avautumispaine

Kiinny Solé Diesel -korjaamon puoleen.

Vetti polttonestejirjestelmissd

Tyhjenni vedenerotin,

4. Moottori ei saavuta tiyttii kdyntinopeutta

Vene ylikuormitettu tai veneen pohja li-
kainen

Tarkista veneen kulkuasento. Puhdista
pohja.

Viirin mitoitettu potkuri

Vaihda tilalle oikeantyyppinen potkuri.

Pakoputken vastapaine liian suuri Korjaa pakoputki.
Vs polttonestetts ' Puhdista polttonestejirjestelma.
Polttonestestilitn ilmanvaihto tukossa Korjaa ilmanvaihto.

Polttonesteensuodatin tukossa

Vaihda polttonesteensuodatin, ks. s. 24,

Moottori ei saa tarpeeksi imuilmaa

Tarkasta ja vaihda tarvittaessa ilman-
suodatin. Varmistu myds moottoritilan il-
mansaannin riittivyydesti.

Virheelliset venttiilivarat tai vikaa siirto-
pumpussa, ruiskutuspumpussa tai sumut-
timissa

Kiinny Solé Diesel -korjaamon puoleen.
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5. Moottori savuttaa

Moottori ylikuormittuu Vi:»nnd kaasua. Tarkasta potkurin mitoi-
tus. -
Viiirid4 polttonestett Puhdista polttonestejiirjestelm4.

Moottori el saa tarpeeksi imuilmaa

Tarkasta ilmansuodattimen tukkeutunei-
suus ja vaihda suodatinpanos tarvittaessa.
Tarkista moottoritilan ilmanvaihto,

Liikaa moottoritiljy4

Tarkista, ettei Sljytaso ylitd mittapuikon
yldmerkkiviivaa,

Virheelliset venttiilivarat tai vikaa ruisku-
tuspumpussa (ai sumuttimissa

Kiiinny Solé Diesel -korjaamon puoleen.

Moottori kulunut

Kitinny Solé Diesel -korjaamon puoleen
puristuspaineiden ym., tarkastamiseksi. J

6. Moottori kuumenee liikaa

Moottori ylikuormittuu

Vihennd kaasua. Tarkasta potkurin mitoi-
tus.

Kiilahihna katkennut tai luistaa

Kiristi kiilahihna, ks. s, 33, tai asenna uusi
hihna. -

Limménvaihdin tukossa

Huuhtele jazhdytysjirjestelm4,

Merivedenotto tukossa tai hana kiinni

Puhdista merivedenotto tai avaa hana,

Merivedensuodatin tukossa

Puhdista suodatin, ks. s. 30.

Vesipumpun siipipydri viallinen

Vaihda siipipytr4, ks. s. 29,

Termostaatti ei avaudu

Tarkasta termostaatin toiminta ja vaihda
se larvittaessa, ks, s, 28.

Moottoritilan ilmanvaihto riittdmatén

Tarkasta ja korjaa ilmanvaihto,

Lémpdvaropittimen tai -mittarin anturi
viallinen

Vaihda anturi(t).
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7. Oljynpaine liian alhainen

Liian vithiin 8ljy4 Lisiy 6ljy4 mittapuikon ylimerkkiviivaan
saakka.

Oljy liian ohutta Vaihda moottoriin suosituksen mukainen
moniastedljy.

Oljyvuoto Tarkasta ja korjaa vuodot.

Oljynpaineanturi viallinen Vaihda anturi,

8. Akku ei lataudu
Kiilahihna katkennut tai luistaa Kiristi kiilahihna, ks. s. 33, tai asenna uusi

hihna.

Generaattorin lataussiidin viallinen

Kéinny Solé Diesel -korjaamon puoleen.

Akku viallinen

Asenna uusi akku.

9. Vaihteita vaikea kytked

Vaihdekaapelin asennus tai ss4t8 virheel-
linen

Asenna ja sd#ddd sivulla 11 esitettyjen oh-
jeiden mukaan,

Liian vihiin 61jy4 Lis#i 6ljyd, ks. s. 9.
Liian suuri tyhjikiyntinopeus S4dda tyhjikdyntinopeus, ks. s. 25.
Kuluneet kytkinkartiot K#4nny Solé Diesel -korjaamon puoleen,

10. Merikytkin pitdd adnti

Liian vihin 61jy4

Lis#4 6ljy4, ks. . 9.

Laakerit tai hammaspy&rit kuluneet

Kiinny Solé Diesel -korjaamon puoleen.

Viallinen potkuri tai potkurinakseli

Korjaa tai vaihda vialliset osat.
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7 -SAATOARVOT

7.1 - MOOTTORIN SAATOARVOT

Venttiilivarat moottori kylmén:

IOUVSRIORE. o = v 5 o 0 500 s e w0 0 6 ooy 0 7 %5 O 00 6 000 B SEIL I . . 0,25 mm
Pakoventuilit . ....... ¢ TR RNl G 1IN . « 0,25 mm
Puristupaine kifynnistysnopeudella vihintdén . .. .. ....... 30 kpfcmzml:] r/min
Ruiskutusennakko

Alle2000r/min . ........ %535 .46 T T B A0 s e ] G A 17° eyk
2000--3000r/min . .......... o (B m s & nd o e o O 0 S O @ . oo 20°eyk.
Sumuttimien avautumispaine . . . .. ... ... ... 170 +10/-0 kp/cm?

7.2-OLJYLAATU JA VISKOSITEETTI

a) Moottori

Kidytd moottorissa tunnettua valmistetta olevaa dieselmoottorisljys, jonka API-jirjestel-
mén mukainen laatuluokitus on vihintiin CD. Jos moottorin kiyntinopeus on jatkuvasti
yli 3000 r/min, kiyt4 vield korkeamman laatuluokan &ljy%:

Kiytd kautta vuoden moniastesljyd SAE 10W-30.

b) Merikytkin

Kiytd merikytkimessd samoin kuin myds siirtopumpun kannattimessa samanlaatuista
moottoritljyd kuin moottorissa.
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8 - TIUKKUUDET

Kierre

Sylinterinkannen ruuvit | ' ' M12

Sylinterinkannen suuret ruuvit | - MIl4

Kampiakselin hihnapy®riin mutteri

Runkolaakerinkansien ruuvit

Kampilaakerinkansien mutterit

Vaﬁhﬁpyﬁrﬂ.n ruuvit

Oljypohjan lyhjenﬁystulppa

Oljynsuodatin

Paineventtilin pidin

Sumuttimen rungon kiinnitysruuvit

Sumuttimen rungon pidikemutteri

Hehkutulpat

Kﬂynni-stysmuﬂttﬂrin navan B mutteri

Merikytkimen sivuakselin sa#itoruuvi

Limmd&nvaihdinelementin kiinnitysmutteri

Merikytkinkotelon kiinnitysruuvit

Muut ruuvit ja mutterit: : M6
M8
M 10
M12
M 14
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10—11
15—16
20—25
5,0—5,5
4,043
13—14
5—6
1,1—1,3

2,025
3—4
1,5—2,0
1,0—1,2
12

0,8
7
3,5
64
9,5



VARAOSALUETTELO

|MINI-48 VARAOSALUETTELO _
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