
DIBUJADO VERIFICADO GRADO PRECISIÓN FECHA CREACIÓN ÚLTIMA REVISIÓN

MATERIAL TRATAMIENTO ESCALAPRESENTACIÓNACABADO

SOLÉ, S.A.

MOTOR MINI-29 v5 COLA SP60 2,15:1
MINI-29 v5 ENGINE SP60 2.15:1 SDRIVE

  Suavizar aristas

  XAVIER S. UBACH MEDIO ---

17632000T.5

./.

26/01/2015

504

212 240

420

482

CARACTERÍSITICAS HÉLICES:

    * ØMAX = 18"
    * SENTIDO DE GIRO= DERECHAS (STANDARD)

     / OPCIONAL IZQUIERDAS
    * 3 PALAS FIJAS Y 2 PLEGABLES

PROPELLER CHARACTERISTICS:

    * ØMAX = 18"
    * ROTATION = RIGHT (STANDARD)

          / LEFT (OPTIONAL)
    * 3 FIXED BLADES & 2 FOLDING BLADES

 DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

     (1) Manguera entrada agua salada / Sea water hose intake:  Ø20mm

     (2) Manguera entrada combustible / Fuel hose intake:  Ø8mm

      (3) Manguera retorno combustible / Diesel Fuel return hose:  Ø5mm
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ATRAS / REVERSE AVANTE / FORWARD
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